VIS &FIXC

FICHE TECHNIQUE FT.VTCP

) VIS POUR TOLE ,
TETE CYLINDRIQUE BOMBEE
- EMPREINTE POZIDRIV -

DIN 7981 C / ISO 7049

INOX - ACIER ZINGUE
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d2 4,20 5,60 6,90 7,50 8,20 9,50 10,80 12,50
k 1,80 2,20 2,60 2,80 3,05 3,55 3,95 4,55
S 2,4-Pz1 2,9-Pz1 3,9-Pz2 41-Pz2 43-Pz2 4,7-Pz2 6,2-Pz3 6,7-Pz3
4,5 6,5 6,5 9,5 9,5 9,5 13 13
6,5 9,5 9,5 13 13 13 16 16
9,5 13 13 16 16 16 19 19
@ L 13 16 16 19 19 19 25 25
5 16 19 19 25 25 25 32 32
2 25 25 32 32 32 38 38
S 32 32 38 38 38 50 50
S 38 38 50 50 60 60
IS 60
e
2
3
§ *NOTA : Les cotes de la vis a téle étant des retransmissions de dimensions Toutes nos cotes sont en mm.
£ américaines, les diamétres sont définis par des numéros (N°). Dimensions a titre indicatif en fonction des normes et matieres.
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